Beyging uppbeygdra adaljarna i plotum, bitum o.p.h

Vixllagning (skeytilengdir) jarna i samskeytum, S.

KAMBSTAL bvermal jarns _

B500B - 8 10 | 12 16 |20 |25 | 32
Skeytilengdir, 320 | 400 | 480 640 | 800 1000/1300
S mm 1

[ plotum og veggjum skal aldrei skeyta meira en annadhvert jarn i sama snidi.
A 6llum skeytum skal vera pverbending (deilijarn) a.m.k. skv. t6flu um ligmarks

pverbindingu.

Bendinet, mottur ur kalddregnu
sléttu stali.

bvermal

5

Togspennuflotmdrk = 400 N/mm?2

Deilijarn, pverbending

stanga mm BEER
Vixlunarlengd | Prir heilir moskvar
togjarna (b0 aldrei minna en

300 mm)

[ plotum og veggjum skal avallt leggja pverbendingu (deilijarn) 4 adalbendingu.
S¢é bending ekki synd 4 teikningu, nema i eina 4tt, skal leggja &

hana pverbendingu skv. eftirfarandi toflu.:

bvermal jarna i adalbendingu § 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32
 Bil milli deilijérna r 6 mmstdli | 250 200 160 | 120 |(100) (80) (62)
Bil milli deilijama 6r 8 mmstdli | 440 | 350 | 290 | 220 | 170 (140) (110)
Bil milli deilijarna ¢ 10 mm stali 550 | 450 | 340 | 270 220 (170)

Minnsta fjarlaegd jarna fra steypuyfirbordi

Fjarleegd jarna fra steypuyfirbordi

] mal i jarnaskra !
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Beygingatafla A
bvermal jarns  d mm | 5 6 | 7| 8 |10 | 12| 16 | 20| 25| 32
Pvermal beygjuhrings D | mm | 100 | 120 140| 160 200 | 240 | 320 | 400 | 500 | 640
Beygingatafla B. Hamarks beyging, D
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fyrir stalgerdir: - ~_ | mm 810 12| 14| 16| 20| 25| 32
== | Stal Fe 360 (St37), R (slétt stal) D.mm 20| 25 30 42 48 60 75 96
XP X Stal B500B (kambstal) - D, mm 30 | 40 50 100 100 120 150 200
KALDDREGID STAL i SODNUM
BENDINETUM (MOTTUM)
Pvermal virs mm 6 i
bvermal beygjuhrings D, mm 10 15 13

-Bendinet skal ekki beygja 4 sudupunktum

X BEYGIST ADEINS VID HERRA HITASTIG EN -5 C

52~ BEYGIST ADEINS VID HERRA HITASTIG EN +5 C

Bygemgarhlitar nema sérteikn. syni annad.
Innan huss, par sem raki er litill. 15 mm
Utan huiss og annars 35 s
stadar par sem raki er mikill.
Par sem sjorok er 1 A saren
ad radi eda heetta 4 jardvegssyrum.
Par sem steypt er beint ad jardvegi. =50 mm
Bil milli laréttra jarnalaga i bitum
1 Bitajarn
| pvermal mm. 12 | 16 | 20 | 25 | 32
l
L 0o e A. 100rétt bil mm. 40 @ 40 40 40 40
< |- _I}
RN I B. 160rétt bil mm. |50 | 50 | 50 | 60 @ 75
&) e A
L | 1]
Cl 1Bl C. minnsta fjarleegd |25 | 30 | 35 | 45 | 55
bitajarna fra
ytirbordi mm.

Gildir par sem notud er steinsteypa med
steerstu kornasterd fylliefha 32 mm:

Steypustyrktarstal

Steypustyrktarstal merkt K er kambstal BSO0B,

togspennuflotmork fyk = 500 N/mm?2.

Steypustyrktarstal merkt Kxxs (t.d. K10s) er

suduhaft kambstal B500B,

Steypustyrktarstal merkt R er slétt stal Fe 360 (St 37).

Steinsteypa

Setja skal loftblendi 1 alla steypu pannig ad
loftinnihald sé minnst 5% og mest 7% eftir nidurlégn.

dmax = 32 mm

Framkvemdaflokkur B
Byggingarhluti: ggﬁﬁgﬁ}s Sigmal: Athugasemdir
Undirstodukokur C25/30 5-10cm Sement >300 kg/m?, V/S <0,55
Sokklar og utveggir C25/30 5-10cm Sement >300 kg/m?, V/S < 0,55
Golfhellur og plotur C25/30 4-6cm Sement >300 kg/m?, V/S <0,55
Innveggir C25/30 5-10cm Sement >300 kg/m?, V/S <0,55

Fragangur laréttrar bendingar vid horn

Ofangreind sigmal gilda fyrir steypu an sérvirkra pjalniefna.
Jarnbending

VK85-200  Taknar vinkla ar suduheefu kambstali med 200 mm millibili.
500 x 700 700

500 l

U K8s-200  Taknar U-beygd jarn ur suduhafu kambstali med 200 mm millibili.

160 x 1250 1250
160 |

L. K8s-200  Taknar lykkjur ur suduhafu kambstali
160 x 700 700

160 3

Fragangur laréttrar bendingar vid Té
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Mal & jarnum 1 jarnaskrd eru utanmal, sbr. skyringamyndir.
K10-200 taknar eitt 10 mm kambjdarn 4 hverja 200 mm.

Fjarlaegd milli jarna i plotum er gefin fyrir bein jarn innbyrodis og uppbeygd
jarn innbyrdis.

K 10-200 : Jarn i nedri brun plotu/ nar brun veggjar.

K 10-200 : Jarn i efri bran plétu/ fjeer brun veggjar.

Jarnum skal haldid i réttri fjarleegd fra motum med par til gerdum kubbum
t.d. ar steypu eda hardplasti.
Jarnum i efri brin pl6tu skal haldid & sinum stad med par til gerdum stélum.
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