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SKYRINGAR:

Allt burdartimbur skal standast IST DS 413.5 utgafa en pad eru stadlar [STINSTA 142 og
EN 519

annars vegar fyrir Gtlitsstyrktarflokkun og hins vegar fyrir vélstyrkarflokkun.

Kréfurnar fyrir timbur eru ad mestu leyti eins,

en pessir nyju stadlar gilda i Evropu og eru samraemdir alpjodlegu vidskiptaumhverfi.
Timbur sem er merkt pessum std8lum uppfyllir byggingarreglugerd.

Allar festingar skulu vera galvaniseradar eda ridfriar.

Utan & Utveggjagrind komi 12 mm krossvidur. Hann skal negldur vid grind med 2 " néglum
c/c 200 mm.

Bordaklaedning skal negla vié hverja sperru med 2 stk 3 " nglum.

GLUGGAR 0OG HURPBIR:

Efni glugga og hurda hardvidur mahogny eda sambeerilegt.

Yfirbordsmedhéndlun med partilgerdri oliu.

2 falt K-gler i gluggum og hurdum.

Gluggar og hurdir festist tryggilega i veggjagrindur og pétting milli glugga og burdargrindur
skal vera steinull og limkitti. Krossvidur sem klaeddur er & grind skal falla inni sagada eda
fraesta rauf 4 hlidum glugga og hurda. Opanleg fog eru tophengt og skulu gluggajam og
stormjarn vera traust, en b6 verdur ad vera audvelt ad opna ef nota parf glugga sem
fiottaleid.

Hurdir opnast allar inn.

ALAG:

Utveggir 0,40 W/ m? °C

pak 0,20 W/ m?°C

GoIf 0,30 W/ m?°C

Glugga vegid medaltal k-gler 2,00 W/ m? °C
Hurdir 3,00 W/ m? °C

Utveggir vegid medaltal 0,85 W / m2 °C
Rakasperra hafi Pamgildi min 500
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