JARNALOGN

Stdlvirki er samkvemt [ST/DS 412

St4l merkt W er kambstdl KS 40 med& skridmérk = 400 N /mm?

Stél merkt KS er suduheft kambstdl KS 40S med skridmaérk = 400N /mm?
Stal merkt R er slétt stdl St 37 med skridmérk = 240 N/mm?

Rafsodin stdinet skulu hafa skridmérk a.m.k 500 N/r'nm2

Endi & jarni er beinn

Endi & jarni krékbeygist

. Jarn beyaglst skeytilengd inn f adliggjandi vegg eda plétu
T = = el — Jarn 1 efribran plotu

Jarn [ nedribrin plétu

SK10—-30 L=800

Téknar 5 stangir af 10 mm kambstdli er leggist med 20 sm millibili
Klippilengd stanga er 800 sm.

Téknar ad jarn samsfda pflunni leggist nedst [ nedribrun
pidtu en efst 1 efri brin pldtu

Skeytilengd jarna f plétum og veggjum sé ekki minni en 40 x pvermdl jarns, nema
' annaé sé synt 4 teikningum.

Mest mé skeyta pridja hvert jarn [ sama snidi.
[ sdlum og bitum er skeytilengd jarna synd & teikningum.

“F

Téknar a8 jarn leggist yfir pad svedi sem strikid spannar.

Umhverfis op 1 veggjum komi (nema annad sé synt):
r Upp med og undir op komi 2K10 L=60+0p+60, yfir op komi 2K12 L=60+o0p+60

Umhverfis op { pldtum komi (nema annad sé synt) 2K12 L=60+0p+60, b6 aldrei minna
. en pad jdrnamagn er klippist burt.
| [ veggenda komi 2 K12 I68rétt.
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| BEYGING JARNA: UPPBEYGJUJARN

} Beygjuskifa fyrir uppbeygju 4 langjérnum f sdlum, bitum
204 og plétum skal hafa pvermédl, d=20 x bvermél jérns.
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f TENGING JARNAGRINDA  (d er pverml jérns)
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STEINSTEYPA
BROTPOLSFLOKKUR STEYPU:

!F BYGGINGARHLUTI BROTPOLSFLOKKUR SIGMAL FRAMKVAMBPA
| FLOKKUR

| Undirst. og jardqdlf. S 204 5—8 sm. B

| Sokklar og Utvegqir S 250 5—8 sm. B

| Bendiplétur innanhiss S 25¢ 5—5 gm. B

| Innveggir S 204 5—8 sm. B

! Svalagdélf og stéttar S 300 3—5 sm. B

La

FRAMKVAMDAFLOKKUR: SJA IST 10| 8

STEYPUVINNA: SJA IsT 101 7
LOFTBLENDI: [ ALLA STEYPU SKAL BLANDA LOFTBLENDI BANNIG AD LOFTINNIHALD VERBI 5—6%

EKKI SKAL NOTA [BLONDUNAREFNI [ STEYPUNA AN SAMRADS VID HONNUD BURBDARVIRKIS.

STARSTA KORNASTARD MALAR: 19 mm [ JARNBENTUM VEGGJUM.
32 mm [ JARNBENTUM PLOTUM.

SERAKVADI UM _VEPRUNARPOLNA STEYPU

STEYPUSTYRKLEIKI = S 250
SEMENTSMAGN [ 1m® STEYPU = 300 kg/m?>
VATNSSEMENTSTALA v/s < 0.55
LOFTINNIHALD SE AMK. 5% VID NIDURLOGN
FUARLAGDARSTUBULLN LOFTS = 0.25 mm

TIMBURVIRKI

Timburvirki er samkvemt [ST/DS 413

Burdarvidir (sperrur, géifplankar o.p.h) skal vera f

styrkleikaflokki K18 (T 20)

Timbursterdir eru 1 milimetrum.

Limtré sé [ gedaflokki L40.

Sperruefni skal vera beint, huspurrt og laust vi® stéra kvisti. R
Bero—skot Tarefnt—¢aila sperruenda, svo og ber sperrur sem festast edq liggja vié stein.
Fdavarnarefni® skal borid 4 sperrurnar medan ber eru purrar.

Par sem timbur leggst ad steinsteypu skal setja eitt lag of tjorupappa 4@ milli.

Allir festihlutir dr jarni skulu vera heitgalvanhidadir, nema annad sé synt & sérteikningu.

Undir allar boltarer sem herdast a8 timbri komi skffur med pvermdal 3 x d og pykkt 0.3 x d,
(d er pvermdl boltans).

e s3I N 8] 4

N 38/100 téknar venjulegan kantadan saum 3.8 mm sveran og 100 mm langan
K 40/40  taknar kambsaum 4.0 mm sveran og 40 mm langan

S 6.0x100  téknar tréskrifur med ytra pvermdli gengja 6 mm og 100 mm langa
F 10x120 tdknar franska skrifu med pvermdl 10 mm og 120 mm langa
M12x150 tdknar 12 mm bolta med sexkdntudum haus og 150 mm langan

Krossvidur er notast t.d f laska eda stifingar skal vera vatnspolinn og minnst 5 laga.

KAMBSTAL [ BITUM, BIL MILLI STANGA OG STEYPUHULA

Steypuhula:

i Innanhtss (Iftill raki)

} Utanhiss (qildir almennt nema &
‘ annad sé synt) 25 mm
Par sem hetta er ¢ seltu vegna

15 mm

|
i . t.d sjéroks 35 mm
® o o o ; \ﬂ.‘ Par sem steypt er beint ad jardvegi 50 mm
® o o o Fjariegd jarna frd yfirbordi steypu
3

skal p6é aldrei vera minni en 1.5d+5 mm

_HORN, EINFOLD GRIND _TE. TVOFOLD GRIND
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ALMENNT

Hedir eru [ metrum og eru [ hedarkerfi vidkomandi bejarfélags.

"T]MQ' Tdknar hed 10,00 m | snidmynd.
%E'Q—Q Téknar hed 4 plotu 9,00 m 1 grunnmynd.
Jarnasterdir eru { milimetrum.
Timburpvermal eru { millimetrum.
Gé\, Téknar ad pykkt plotu sé 16 sentimetrar.
_—

A grunnmyndum af plétum er snidid tekid
undir peirri plétu sem syna 4.

ALAGSFORSENDUR

Oryggi mannvirkja er samkvemt [ST/DS 409
Eiginpungi, notdlag, snjédlag og vinddlag er
samkvemt [ST 12.

Jardskjdliftadlag er samkvemt (ST 13.

GRUNNUR

Alag & grunn er samkvemt [ST 15
Grafid er Gt fyrir hasgrunni nidur & fastan éhreyfdan jardveg.
Grafa skal jafn langt atfyrir undirstédur og dypt Gtgraftar er.

Grunnur skal hreinsadur vel 4dur en fyllt er [ hann.
Fyllt skal 1 grunn med mal er vélpjappist 1 vettum I6gum. Fara skal

eftir fyrirmelum & Rb—blédum um efni og vinnu vid bjdppun.
Pjoppun & fylingu skal vera 100% Standard Proctor.
Pegar fyllt er innan [ sokkla skal pess gett ad fyllt sé b&dum megin
vid sokkulvegqi.

Fara ma eftir eftirfarandi t6flu um bjdppun nema annad komi fram
4 teikningum eda [ verklysingu.

Teki Lagbykkt (sm) | Fjdldi yfirferda. |
| 10 tonna vibrévaltari 80 6 |
S tonna vibrévaltari 40 6

0.5 tonna vibréplata 30 - |
0.1 tonna vibréplata | 20 4 i
15 tonna yta 25 0
L"ID tonna bill 25 | 6 |

bakkledning (negling)

Bordakledningu og pakstdl skal negla [ samremi vid8 Rb— bléd nr.
Rb. (47). 103. Negling skal pannig utferd ad hin verdi 50 %
péttari vid pakbrinir og 100 % péttari 4 hornum.
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