Midstodvarlagnir:

Taknar framrésarldgn.

Téknar bakrésarldgn.

Stalpipur.
Stélpipur skulu vera svartar stélpipur og er innra pvermdl peirra gefid upp T mm, M20 er t.d. stalpipa med pvermdal 20mm.
Stalpipur mé& adeins leggja par sem pipur og tengi eru adgengilegar.

Koparpipur.

Mal eru gefin upp sem t.d. K22x1,0 sem er koparpipa med ytra pvermél 22mm og efnispykkt 1,0mm. PTpur skulu vera med
tilheyrandi klemmdum tengistykkjum klemdum eda 168udum. Samsetningar mega ekki vera dadgengilegar (lokud inni T
byggingarhlutum) nema med tengingum sem hafi hloti® vidurkenningu til Pess af Rannsoknarstofnun byggingaridnadarins.

Punnveggja stdlpipur.

Mél eru gefin upp sem t.d. S22x1,0 sem er stélpipa med ytra pvermdl 22mm og efnispykkt 1,0mm. Pipur skulu vera med
tilheyrandi klemmdum tengistykkjum. Samsetningar mega ekki vera dadgengilegar (lokud inni 7 byggingarhlutum) nema med
tengistykkjum sem hafi hlotid vidurkenningu til Pess af Rannsoknarstofnun byggingaridnadarins.

Plastlagnir Pex, Pe—rt og Al—Pex

Plastpipur skulu vera med sdrefniskdpu. Mal eru gefin upp sem t.d. Pex20x2,0, Pe—rt20x2,0 eda AIPex20X2,0 sem eru
plastpipur med ytra pvermal 20mm og efnispykkt 2,0mm. PTpur skulu vera med tilheyrandi klemmdum.&dregnum eda skrifudum
tengistykkjum. Samsetningar mega ekki vera 6adgengilegar (lokud inni T byggingarhlutum) nema med adregnum tengistykkjum
sem hafi hlotid vidurkenningu til pess af Rannsoknarstofnun byggingaridnadarins.

Almennt.

brystiprofa skal kerfid med 8 bara prystingi og skal hann haldast 8breyttur 7 24 tima. A hvern ofn komi stillité, loftskrifa og
termostatloki, stadsetning og gerdir eru syndar & ofnatsflu.

brystipréfun plastlagna T neysluvatnslégnum skal vera prepapréfun (forpréfun og adalpréfun), og skal prystingur sem préfad er
vid vera ad minnsta kosti 1,5 sinnum meiri en notkunarprystingur eda minnst 9 bdr. Adur en prystipréfun fer fram skal kerfi
vera loftlaust og vatn 7 lognum vera komid T umhverfishita.

Forpréfun; Auka prysting @ kerfinu upp T 9 bdr og bfda 7 10 min. Auka prysting 7 9 bor og aftur eftir 20 min. Skrd
brysting eftir 30mfin. og aftur eftir 60 min og ma prystingur ekki falla meira en 0,6 bor & peim tima.

Adalpréfun; Fer fram 7 beinu framhaldi aof forpréfun. Préfprystingur eftir forpréf skal skrasettur, kerfid 14tid standa 7 2 tima
og mda pé prystingur ekki hafa fallid meira en 0,2 bor. Ef prystingur fellur meira skal endurtaka allt préfid aftur.

Sambhlida prystipréfun skal yfifara &Il tengi oq stadfesta ad par er enginn leki.

Pipur skal einangra med steinullarh&lkum med alimdri dlfimu og samskeyti limast med &l—Iimbandi, nema annad sé tekid fram
4 sérteikningu.

Inntok veitna.

Nota skal sérstok sodkkulmdat og gdlfmat fra vidkomandi Orkuveitu fyrir inntdk veitna, ef orkuveita fer fram & slikt.

Grind hitaveitu.

Ef annad er ekki nefnt & sérteikningum:

Neysluvatn

A3 ofnum og/eda gblfhitagrind

=

Snjébredsla

Vatnslagnir:

B S Taknar heitt vatn.
Taknar kalt vatn.

Stalpipur.

Stalpipur skulu vera dregnar stélpipur 2g er innra pvermdal peirra gefid upp 7 mm,
M20 er t.d. stdlpipa med pvermal 20mm.

Stalpipur mé adeins leggja par sem pipur og tengi eru adgengilegar.
Kaldavatnspipur skal vefja med sisalpappa sem innsta lag.

Rydfriar stélpipur.

Mél eru gefin upp sem t.d. R22x1,0 sem er rydfri stalpipa med ytra pvermdl 22mm og
efnispykkt 1,0mm. Samsetningar mega ekki vera &adgengilegar (lokud inni 7 byggingarhlutum) nema med tengistykkjum sem hafi
hlotid vidurkenningu til Pess af Rannsoknarstofnun byggingaridnadarins.

Plastlagnir Pex, Pe—rt og Al—Pex

Mal eru gefin upp sem t.d. Pex20x2,0, Pe—rt20x2,0 eda AlPex20X2,0 sem er plastpipa med ytra pvermal 20mm og efnispykkt
2,0mm. Pipur skulu vera med tilheyrandi klemmdum, adregnum eda skrifudum tengistykkjum. Samsetningar mega ekki vera
sadgengilegar (lokud inni 7 byggingarhlutum) nema med adregnum tengistykkjum sem hafi hlotid vidurkenningu til pess af
Rannsoknarstofnun byggingaridnadarins.

Almennt.

Prystipréfa skal kerfid med 10 bara prystingi og skal hann haldast ébreyttur 7 24 tima.
prystipréfun plastlagna 7 neysluvatnslégnum skal vera prepapréfun (forpréfun og adalprofun), og skal prystingur sem préfad er
vid vera ad minnsta kosti 1,5 sinnum meiri en notkunarbrystingur eda minnst 15 bar. Adur en brystipréfun fer fram skal kerfi
vera loftlaust og vatn T I18gnum vera komid 7 umhverfishita.

Forpréfun; Auka prysting @ kerfinu upp 7 15 bdr og bida 7 10 min. Auka prysting 7 15 bér og aftur eftir 20 min. Skré
prysting eftir 30min. og aftur eftir 60 min og ma& prystingur ekki falla meira en 0,6 bdr @ peim tima.

ABalpréfun; Fer fram 1 beinu framhaldi af forprofun. Profprystingur eftir forpréf skal skrasettur, kerfid 1atid standa 7 2 tima
og ma pd prystingur ekki hafa fallid meira en 0,2 bdr. Ef prystingur fellur meira skal endurtaka allt préfid aftur.

Samhlida _brystipréfun skal vfifara 6ll tenqgi og stadfesta ad par er enginn leki.

Pipur skal einangra med steinullarhdlkum med &alimdri alfimu og samskeyti 1Tmast med al—ITmbandi, nema annad sé tekid fram
4 sérteikningu. Ysta lag @ kaldavatnspipum skal vera rakapétt og pvi Gr pr&dstyrktri sterkri alfilmu og samkeyti lokist med til
bess gerdu sterku allimbandi (breidd > 50mm).

Grind vatnsveitu.
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NGmering; sja grind hitaveitu.
Grind standi minnst 20sm fr& vegg og gdlfi.
ATH. Haft skal samband vid vatnsveitu um fyrirkomulag og tengingu grindar.

Kalt neysluvatn.

Frarennslislagnir _innanhdss:

Lagnir innanhdss skulu vera PP (Polypropylen) med gammipéttihringjum. Nota skal hljoddeifandi pipur par sem bad & vid
(PP=Sil).

Nedst & fallpfpur skal setja hreinsistykki par sem pvi verdur komid vid.

Pipur skal einangra med 25mm steinullarhélkum.

Hvad vidkemur upphengjum og millibilum & milli peirra, p& visast til upplysinga framleidanda

réranna.

Frarennslislagnir 1_jord:

Skélplsgn skal vera PVC (Polyvynilchloride) med glGmmibéttihringjum.
Regnvatnslagnir skulu vera PVC med gimmipéttihringjum.

| regnvatnslagnir eru notadar:

1. Heilar pipur

2. Pipur gatador ad ofan

Kétar @ rorum midast vid rorbotn.

Allar lagnir skulu leggjast @ fast undirlag.

| kringum gatadar lagnir komi hérpud mdl og jardvegsdikur.

Pipur skal leggja pannig ad per hvili & belgnum en ekki adeins &
maffunum og skal pess gett ad per séu beinar milli brotpunkta.
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Eldhasvaskur 40/50

Sturta  40/50

Badkar 40/50

Handlaug 32/40

Vatnssalerni  100/100

Skolvaskur  40/50

pvottavél 40/50

Purrkari

Upppvottavél 40/50

Gélfnidurfall 70/70 100/100 =
Gélfnidurfall med gegnumstreymi Y
Undirprystiloki

Plastror Polyvinilklérid

Plastrér Polypropilen

Plastror Polyethylen

Steinror

100mm vid ror

A3 logn leggist med 20mm halla
baknidurfall 70 galv. eda PP.
Loftresting

Ad logn fari yfir pak.

Otikrani med temingu innan vid vegq.
Krani

Ad pipa fari nidur.

Ad pipa fari upp.

Ad Iogn liggi 7 einangrun.

A% logn liggi 7 golfrauf eda sé& Tsteypt.
Ad logn liggi 7 vegg.

Ad 18gn liggi undir loftplotu eda lofti.
Ad |6gn liggi 1 sokkli innréttingar.
Brunnur med péttu loki og botnras
30sm loftpGdi T neysluvatnsidgnum ar rydfrirri

pipu, stadsettri efst 4 169réttum stofnum. bvermal
jafnt og sverasti hiuti stofnsins, talid frd greiningu
vid adferslued. Einnig komi loftpGdi & hlidarlagnir
lengri en 8m.

ALMENNT ALLAR LAGNIR:
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Kaluloki
Stilliloki
STa

Vatnsmelir
Hitastyrdur loki Danfoss RAV/RAVV 7-38 C

Teming
brystijafnari Danfoss AVD eda AVP DN15 (med minnsta kv gildi)
M&tprystiloki Danfoss AVDA stillist & métprysting jafnan hed & hisi 18
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Einstefnuloki

10 brystimelir

11 Hitamelir 0-120 C (0—60 C & retdr og snjobredslu)
12 Oryggisloki tengist nidurfalli med gegnserri slongu
13 Hitaskiftir (melt med en md& sleppa)

Gtihitastyring)

19 Termdstot
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14 EOHfO?js Al\le D(mc]fcalt msiﬁe{; Dn;ﬁlosleppg)f' (s o 20 Deilikistur med fimc’)lmelurp (kvorétl 0—5 I/rInn og 0—-2,5 I/min & minnstu slaufurnar) og métorlokar s?;??i%c:tau,{;31_460?6@?3;3{&1 40 15
15 ramrasariokl Lantoss , Me jarnema (ma seppo) 21 Sjélf\/lrk Iofttcemlng og slongutengl fyr|r étoppun opus@opusehf.is
ATH: PRYSTINEMAPIPUR SKULU TENGJAST | HLID A PIPUM | GRINC 22 Dela Grundfoss UPS sterd had sterd snjébredslukerfis (ma sleppa) Tryggvi Tryggvason KT: 090963—3689

NB: slaufur skulu tengdar ndkvemlega eins og beim er radad & teikn Vx

Dela Grundfoss Alfa 25-40 (UPE ef ekki eru notud eru flediglds @ slaufur) stillingar fast hja honnudi
17 Danfoss RA—N DN20 kv=1,4 og FTC 15-50°C stillingar fast hja honnudi (fellur ekki burtu P& notud sé

18 Danfoss Gtihitastyring med loka VS2 DN15 Kv=1,0 stillingar fast hja honnudi (melt er med ad nota
Gtihitastyringu, han er pd ekki naudsinleg og ma pvi sleppa henni)

ALLT LAGAEFNI SKAL VERA [ SAMRAMI VID GILDANDI REGLUGERDIR OG STABLA, HAFA HLOTID SAMPYKKI
RANSOKNARSTOFU BYGGINGARIDNADARINS OG EINNIG SAMPYKK| VIDKOMANDI BYGGINGARFULLTRUA.,
EINNIG SKAL FARA EFTIR RB—BLODUM UM FRAGANG LAGNA.
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