FRARENNSLISLOGN

UTANHUSS

Efni i pipum er koma i j6rd skal vera polypropilin ribbror, taknad PP-ribb og polyvinilclorid tdknad PVC.
Allar 6merktar lagnir i grunni eru 100 mm PVC plastror med lagmarkshalla 20 %. og hamarkshalla 300 %eo.

Allar plastpipur skulu vera af vandadri gerd fra vidurkenndum framlei®anda og allar beygjur
og greinar skal gera med videigandi tengistykkjum. Gert er rad fyrir pipum i flokki N.
Samskeyti skal bétta med par til gerdum gummihringjum. Vardandi plastpipur, medferd og
fragang er sérstaklega bent & akvaedi islensks stadals iST 68:2013 asamt DS 432:20009.

Fyrir lsgnum skal grafi® nidur a fastan botn og fylit upp i rétta haed med vélpjappadri
malarfyllingu. Allar lagnir skal leggja i beinni linu med jofnum halla milli brotpunkta, sbr.
teikningar.

Heedir & teikningum eru botnkoétar frarennslisréra.

Frarennslislagnir utanhuss skal leggja i sandlag. Fyllt skal med pipum og 20 sm upp fyrir paer
me® sams konar sandi. Pipur skal leggja a jofnunarlagid, pannig ad pipur hvili ekki a muffum
eingdngu. Sidan skal fylla yfir pipurnar med grus.

| kringum drenlagnir og regnvatnslagnir komi hérpud mdl, steinasteerd 2 - 4 sm. Yfir mol komi
plastgrisja og sidan grus, - fragangur sbr. fyrirmaelum a Rb blédum nr. (12).401.

Fyrir lagnir undir botnplétu skal grafa rasir i fyllinguna, eftir ad lagid hefur verid fullpjappad.
Botn | rasum sé 15 sm nedan vid botn i [6gnum. Lagnir skal leggja i sand og fylla upp med
beim og 20 sm yfir baer med sams konar sandi. Sidan skal fylla i rasirnar med
uppmokstrinum ur beim. Fyllingu i lagnarasum skal pbjappa geetilega pannig ad lagnir
skemmist ekki.

Brunnar skulu af vidurkenndri gerd byggdir upp ur par til gerdum brunnahlutum ar steini eda
plasti og settir 4 traustan undirstédubotn. Opnar rasir i botni skulu mynda jafnt og edlilegt
rennsli. Brunnum skal lokad med steinsteyptu loki.

INNANHUSS

Lagnir innanhuss skulu vera PP-plastpipur med gummipéttihringjum eda PEH-plastpipur med

sodnum samskeytum. Fallpipur og pipur ofan vid loft i herbergjum skulu vera ur pykkveggja
steinefnaiblondudum plastpipum.

Nota skal PEH-plastpipur fyrir afall hitaveitu.

Greiningar og pipur innanhuss skal einangra med 20 mm steinullarmottum.

Einangrun skal vefja med litudum plastduk. Samskeyti skal vefja med sterku limbandi.
Virbinda skal einangrun 0.25 m sitt hvoru megin vié brunaholfandi veggi eda pldtur adur en
plastdukur er settur.

Allar frarennslispipur skal festa vandlega med par til geréum festingum og midast stadsetning
festingar vid ad edlileg pensla geti att sér stad, an pess ad heetta sé a pvi ad pipurnar dragist
ur muffum eda ad form pipanna aflagist a milli festipunkta. Hamarksfjarlaegd milli upphengja

& laréttri pipu er 10xD, par sem D taknar pvermal pipunnar. Mesta fjarleegd a milli festinga

a lodréttri pipu er 20xD.

TAKN:

PVC TAKNAR TAKNAR PLASTROR UR POLYVINILCHLORID
PP-ribb - PLAST RIBBUROR UR POLYPROPILIN SN8
PEH - POLYETHYLEN MED HAA EDLISPYNGD

PEX - POLYETHYLEN KROSSBUNDID OG HITAPOLID
J - STEYPUJARNSROR

ST - STEINROR

GR - GATADA REGNVATNSLOGN AP OFANVERDU
@ 100 - ROR AD SVERLEIKA 100 MM

20 %o - AD LOGN LIGGI MED 20 MM HALLA A METRA
Bl - SKOLSKAL

BK - BADKER

BR - BRUNN MED BOTNRAS OG PETTU LOKI

BS - BRUNASLONGU

EV - ELDUSVASKA

GN - GOLFNIDURFALL

GNG - GOLFNIDURFALL MED GEGNUMRENNSLI
HL - HANDLAUG

LR - LOFTRAS OPIN YFIR bPAK

LV - LOFTRAS MED UNDIRPRYSTIVENTLI

NF-SF - NIDURFALL MED SANDFANG!

SB - STEYPIBAD

SV - SKOLVASKI

SL - STIGALEIDSLA

ubv - UPPPVOTTAVEL

UK - UTIKRANI

VS - VATNSSALERNI

PN - PAKNIDURFALL

pSV - PVAGSKAL FEST A VEGG

bV - PVOTTAVEL

HP - HEITUR POTTUR

——— TAKNAR HEILPAKKABDA LOGN
—————— TAKNAR OGATADA REGNVATNSLOGN
— — — — TAKNAR GATADA JARDVATNS- REGNVATNSLOGN

NEYSLUVATNSLOGN
STALLAGNIR

Allar stalpipur i brunaslénguldgn og stigaleidslu skulu vera heit galvanhudadar pipur i samraemi
vi® DIN 2440 og taknar uppgefié mal nafnmal pipunnar.

Laréttar og l6dréttar pipur skal festa med 2 m millibili og naleegt téppunarstédum.

bar sem pipur liggja i Utvegg, skal vera minnst 30 mm einangrun utan vid pipueinangrun.
Pipur i plasteinangrun a vegg mé einangra med 5 mm adragseinangrun sé einangrun hvergi
minni en 50 mm yfir pipunni.

PLASTLAGNIR
Nota skal hita og prystibolin AL-PEX-plastrér sem gerd eru Ur krossbundnu polyethylen.

Pipur skal einangra med minnst 20 mm steinullarhélkum og vefja med plasti. vanda skal
sérstaklega einangrun tengistykkja. Oll samskeyti einangrunar skal vefja med sterku
limbandi,samlitt plasti.

PROFANIR o.f..

Stalpipur skal profa med 0,8 MPa (8 kp/sm2) vatnsprystingi adur en samskeyti eru
einangrud og skal brystingurinn standa i 24 kist. an pbess ad falla og an pess 30 smit finnist.

Neysluvatnslagnir ur hitapolnu ALPEX plasti skulu pola 1,0 MPa prysting vié 35°C

brystiprofun ALPEX neysluvatnslagna skal framkveema med forprofun og adalpréfun

Forpréfun skal framkvaemd pannig ad prystingur er aukinn i 1.5 x mesta vinnuprysting

bad er 1,5 MPa, prystingurinn fellur sidan adeins og eftir 10 minutur skal hann aftur

aukinn i 1,5 MPa og sidan aukinn aftur i 1,5 MPa eftir 10 min i viébot. Pegar 30 min. eru lidnar

i viBbot skal skra prystinginn, profun skal sidan haldid afram i 30 min. eftir pad skal brystingurinn
ekki hafa fallid meira en 0,06 MPa sidustu 30 min. og enginn leki komid fram

brystingur er haféur afram & kerfinu og adalpréfunin framkvaemd pannig ad prystingurinn er latinn
standa a kerfinu i 120 min. og ma ekki falla meira en 0.02 MPa a peim tima.

Samtals tekur profunin 180 min. Ef ad kerfid stenst ekki bessa profun eda leki kemur fram
skal pad lagfeert og prystipréfunin sidan endurtekin.
Kerfi® skal skola vandlega ut eftir ad préfun hefur farié fram.

Efni og vinna skal vera i samreemi vid IST 67:2013 &samt DS 439:2009 og er
sérstaklega bent & kafla 5 og Rb. bl6d (53)

AB 60ru leyti skal efni og fragangur vera i samraemi vid gildandi reglugerdir 03 stadla.

Allt lagnaefni skal vera i samraemi vid reglugerdir og vidurkennda stadla og vottad
i samraemi vid akvaedi byggingarreglugerdar.

TAKN:
— — — —— TAKNAR RORFYRIR KALT NEYSLUVATN
—_— - —_— - ROR FYRIR HEITT NEYSLUVATN
— = - BLONDUNARTZKI

I

T - SATISLOKA

- — - KALDAN KRANA MED SLONGUSTUT
S e - HEITAN KRANA MED SLONGUSTUT

A - FLOTKRANA | VATNSSALERNI

HEIMAD VATNSVEITU

HITALOGN

STALLAGNIR

Allar stal-pipur i hitakerfi skulu vera venjulegar svartar pipur i samraemi vid DIN 2440 og
taknar uppgefid mal nafnmal pipunnar..

Laréttar pipur 15 mm og steerri skal hengja upp med 2 m millibili en 10 mm pipur med 1.5 m
millibili. Lodréttar pipur skal festa med 2 m millibili og naleegt téppunarstodum.

Pipur skal einangra med minnst 20 mm steinullarhélkum og vefja med plasti. Vanda skal
sérstaklega einangrun tengistykkja. Oll samskeyti einangrunar skal vefija med sterku limbandi,
samiitu plasti.

par sem pipur liggja i Utvegg, skal vera minnst 30 mm einangrun utan vid pipueinangrun.
Pipur i plasteinangrun & vegg ma einangra med 5 mm &adragseinangrun sé einangrun hvergi
minni en 50 mm yfir pipunni.

PLASTLAGNIR

Plastror i hitakerfi skulu vera AL-PEX-rér, sem gerd eru ur krossbundnu polyethylen. Roérin skulu
vera med surefnispéttu lagi. sem takmarkar surefnisflokt.

Pipur skal einangra med minnst 20 mm steinullarhélkum og vefja med plasti. Vanda skal
sérstaklega einangrun tengistykkja. Oll samskeyti einangrunar skal vefja med sterku limbandi,
samlitu plasti.

OFNAR

Nota skal stalofna sem fulinaegja gerdum og varmagjof samkvaemt islenskum stadli ST 69.2002.
Ofna skal hengja & veggi med par til gerdum festingum. Hzed uppi ofna sé 10-12 sm fra
fragengnu golfi, fiarleegd sé 3-5 sm fra fragengnum vegg.

A alla ofna komi sjalfvirkur ofnioki, loftskrufa og stillite.

LOKAR o.p.h.

Sjalfvirkir prystilokar, mismuna- og moétprystiloki skulu vera af vandadri gerd.

Hita- og prystimeelar skulu annad hvort vera sambyggdir eda sjalfsteedir ad byggingu, med
godri skifu og leesilegri deilingu tit aflestrar.

prystimaelar skulu vera fyrir minnst 1,0 MPa (10 kp/sm2).

Oryggislokar skulu vera af vidurkenndri gerd og fyrir pann prysting og vatnsmagn, sem
hitakerfi® er gefid upp fyrir.

PROFANIR o fl.

Stallagnir i hitakerfi skulu profadar med 0,6 MPa (6 kp/sm2) vatnsprystingi adur en samskeyti eru
einangrud og skal prystingurinn standa i 24 kist. an pess ad falla og an pess ad smit finnist.
Hitalagnir ur hitapolnu ALPEX plasti med surefnisfilmu skulu pola 0,6 MPa prysting vio 80°C
brystiprofun ALPEX hitalagna skal framkveema med forpréfun og adalprofun

Forprofun skal framkvaemd pannig ad prystingur er aukinn i 1,5 x mesta vinnuprysting
bad er 0,9 MPa, prystingurinn fellur sidan adeins. eftir 10 minutur skal hann aftur

aukinn i 0,9 MPa og sidan aukinn aftur i 0,9 MPa eftir 10 min i viobot. begar 30 min. eru lidqar

i vidbot skal skra prystinginn, profun skal sidan haldié afram i 30 min. eftir pad skal prystingurinn

ekki hafa fallid meira en 0,06 MPa sidustu 30 min. og enginn leki komid fram.

prystingur er haféur afram a kerfinu og adalpréfunin framkveaemd pannig ad prystingurinn er latinn
standa a kerfinu i 120 min. og ma ekki falla meira en 0,02 MPa a peim tima.

Samtals tekur préfunin 180 min. Ef ad kerfid stenst ekki bessa profun eda leki kemur fram

skal pad lagfeert og prystipréfunin sidan endurtekin.

Eftir ad hitakerfi® hefur veri® prystiprofad skal pad skolad vandlega. Stilla skal rennsli ad ofaum,

bannig ad allir ofnar hitni jafnt.

TAKN:

BL TAKNAR BLONDUNARTZKI

E - EINSTREYMISLOKA

H - HITAMZLI

HSL - HITASTYRDAN LOKA

H/b - HITA- OG PRYSTIM/ELI

K - KRANA MED SLONGUSTUT
M - VATNSMAGNSMZALI

MbL - MOTPRYSTILOKA

R - RENNILOKA / KULULOKA

S - VATNSSIU

RH - RENNSLISHEMIL

SL - STILLILOKA / STILLITE

T - TAMINGU

UK - UTIKRANA

pJ - PRYSTIJAFNARA

O . ORYGGISLOKA

AV - AD LOGN SE UTAN A VEGG
iE - AP LOGN SE | EINANGRUN
iG - AP LOGN SE | GOLFRAUF
iL - AD LOGN SE | LOFTAGRIND
is - AD LOGN SE | SOKKLI INNRETTINGAR
\Y; - AD LOGN SE | VEGG

UL - AD LOGN SE UNDIR LOFTI
UP - AP LOGN SE UNDIR PLOTU
YD - AD LOGN SE YFIR DYRUM
PU - AD LOGN FARI UPP

PN - AD LOGN FARI NIDUR

Utg.' Dags. | Breyting |Braf:

Verkheiti:

~ Kirkjuvegur 3-5

} Heimilisfang:

Dalvik

| Teikniflokkur:

~ Lagnir

?Landm’xmer: 151324 ;Staégreinir: 6250-3-98330130

Almennar skyringar

pipulagnir
| Teiknad af: | Melikvardi:
Yfirfario af: AOB Dagsetning:  10.07.2017

Honnudur:

Hoénnunarstjori:

‘ ] 8 Anna Margrét Hauksdottir arkitekt - kt. 120665-3169
! Anton Om Brynjarsson verkfraedingur - kt. 270559-7199

| smorekri vecemasomy T BNNGY Hauksdotir arkitekt - . 1705617249

AVH ehf. - Arkitektur-Verkfraedi-Honnun

{
i
Kaupangi - Myrarvegi - 800 Akureyri / Simi: 460 4400 \ P 0
pingholtsstreeti 27 - 101 Reykjavik / Simi 561 4400 i
avh@avh.is - www.avh is «‘ Numer i Utgéfa
\ |

HONNUBUR ASKILUR SER ALLAN RETT A TEIKNINGUM - FJGLFOLDUN ER HAD SKRIFLEGU SAMPYKKI

Bladastaerd: A1



