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Skyringar fyrir snjobradslulagnir.
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: Notadar eru vidurkenndar
25mm plastlagnir 1
snjdbredslu. Lagnir eru lagdar
|| med 25sm millibili ad jafnadi.
| Lagnir skulu stadsettar undir
‘ ‘ jarnagrind (7 sandlagi).
| -
i ‘ Geymsla L
| Ca. sterdir @ slaufum. |
|
Slaufa nr. 1 — 190 m |
||
Slaufa nr. 2 — 190 m |
Slaufa nr. 3 — 100 m |
Slaufa nr. 4 — 145 m
Slagufa nr. & = 120 m |

Grunnmynd snidbredslu

kiallara

1454

Hitaflotur er ca. 165 m?2

Ror og tengiefni skal hafa hlotid vidurkenningu réttra adila. Fara skal eftir
fyrirmzalum framleidanda um nidurlign, tengingar og medferd. Plastlagnir
skulu pola pann prysting sem krafist er i reglugerdum um heitar og kaldar
vatnslagnir. Ror skulu varin fyrir dagsbirtu (UV-geislum). Ror skulu pola
allt ad 90 gradu hita og vera prystiprofud eins og reglur segja il um. Um
snjobradslulagnir ur plasti skal fara efiir Rb. blodum. Lagnir skulu
stadsettar i sandlagi pannig ad steypa komi beint ofan a per. | steyptum
inngangspollum komi lagnir ofan a jarnagrind i nedri brun
plotu_Snjobradslulagnir eru @25 t.d PEM plastror 1626 med 250 mm
millibili ad jafnadi (sja teikn - undanskili® lagnir i stiga - sja nanar sérmynd
al logn i stiga). Snjobradslulagnir skal prystiprofa a sama hatt og adrar
plastlagnir i steypt golf. Allt lagnaefni skal vera vottad fra
Nyskopunarmidstod [slands.

Ath.

Sja almennar skyringar - nr. 1800.
Frarennslislagnir og loftrasing. - nr. 1801-2.
Neysluvatnslagnir. - nr. 1901-2.
Golfhitalagnir - nr. 2001-2.
Snjobradslulagnir - nr. 2003-4.
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