SKYRINGAR

ALMENNT
Malsetningar:
» Kotar eru vidmidunarhaedir og midast vid haed Omm
sja snid
« Oll 6nnur 6nefnd mal eru millimetrar
« YFIRFARA SKAL OLL MAL OG TEIKNINGAR ADUR EN HAFIST

ER HANDA OG TILKYNNA HONNUBI UM OLL HUGSANLEG
FRAVIK OG OSAMR/EMI MILLI TEIKNINGA

Alagsforsendur:
» Alagsforsendur eru eftirfarandi:

SEATERNIE

Yfirbord klappar

bykkt plétu/veggs

Tengijarn 2K12 milli undirstédu og veggs fyrir ofan, L=1200.
Gangi skeytilengd upp i vegg
Yfirbor® jarbvegs og/eda fyllingar

Yfirbor® klappar og/eda fyllingarpuda undir undirstodu
Viémidunarkoti 8 grunnmynd | mm

Vidmidunarkéti 4 snidmynd | mm

Snidmerking; hér snié A-A

Deili (sérmynd); hér deili 3

Undirstada (U), sula (S) eda biti (B); hér sula namer 2

Spegilmynd; hér spegilmynd af stlu S2

« Steypt mannvirki skal grunda & fostum og/e6a burdarhaefum
botni og parf pvi ad grafa burt allan lausan og lifraenan
jaréveg par til komid er nibur a slikt lag

« Ef burdarhaefur botn er ekki kiopp eda méhella skal

Flokkun Stadall
Steypuvirki EC2
Stalvirki EC 3
Trévirki ECS5
Grundun EC7
Eigin pyngd EC 1 S2
Notalag EC1
Snjoalag EC1 S2*
Jardskjalftaalag EC8
O iskerfi EC1
= GRUNDUN
» Notalag almennt 4.0 kN/m?
« Notalag a vélfeeran fodurgang 4.0 kN/m? STE(PT MANN\.”RKl
35 kN oxull Grundun undirstada:
TAKN

clc Millibil, t.d. 50x225¢/c600 = sperrur med 600mm millibili

K Kambstal

Ks Subuhaeft kambstal

KS Kambsaumur, t.d. KS40/70 = kambsaumur me0 pver-
mal 4,0mm og lengd 70mm

botn yfirbor8spjappadur amk. 3 umferdir adur en fylit er yfir
« Ef fyllt er undir steyptar undirstddur skal fyllingin ger6 dr
bjdppunarhaefu gréfu jardefni, t.d. mél eda bolstrabergi
« bjappa skal fyllingu i 200mm Iégum med 100kg vibrosleda
og skal fara minnst 4 umferdir yfir hvert lag med vokvun a milli
- Ef notud eru énnur taeki skal mida vid IST15, t6flu 3.4, vars-
andi lagpykktir og fjdlda yfirferda.

adri frostdruggri mol eda grus
* bjéppunarkréfur eru eins og fyrir fyllingu undir undirstodur

KENNISNID

LOPRETT SNID | STEYPTA VEGGI, SULUR OG BITA
Almennar reglur um bendingu:
(Ath. almenn bending veggs ekki synd)

L Lengd
m Metrar
mm Millimetrar
M Boltar, t.d. M12/120 = bolti med pvermal 12mm og
lengd 120mm o
u Yfirheed steyptra bita/platna, utfeert i motauppsleetti Mndits(ahir:
%) bvermal » Lagmarkspykkt steyptra undirstada er 200mm
%o Halli i promillum, p.e. heedarbreyting i millimetrum a ’ Virk. SpBniE HooK. ur'\dirs.téoU farl ekki yiir TMN/m* & kiopp og
hvern lengdarmeter  plani ekki yfir 0.3MNnt* @ fyllingu o
# Krossbending, p.e. millibil milli jarna er eins i badar attir * Um lagmarkshaed ungisstada fra jardvegsyfirbordi gildir:
o Stefna hofuBbendingar, p.e. stefna peirra jarna sem Jz.arbgrunnur_ undi'r un-.:_i.rstc'idu Haeb >=
koma naest steypuyfirbordi ——Lﬁ———L;'tm;r“r; ;f_(beté f’;’:’_pp g’ggm
e T 2 T rostfri vel pjoppud fyilin ,70m
Ll I:?run-plottf 4 yt.rl br}m \{eggs Vel bjoppud fylling s&m e%(ki telst frostorugg 1,20m
_ Jarn i nedri bran plétu / innri bran veggs Mohella 1.20m
_ Jarn beygist skeytilengd inn i adliggjandi byggingarhluta
Fylling a8 undirstodum:
e Vidmidunarlina par sem jarnalogn i efri brin plotu endar * Innan i og medfram undirstédum skal fylla med vel pjapp-

STALVIRKI

ALMENNT

Stal:

+ Smidastal skal vera S235 skv. stadli EN 10025 nema annad

L Sula
P
f Kringum gblt. dyr- og Steyptur biti
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bendingu i bitum allt ad N ) =
\ 70cm fra asetu Aukalykkja ? /
. Uppgefin lykkjubending
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sé tilgreint & teikningum

Ef annad er ekki sérstaklega tiltekié skal smidastal til notkunar
innanhuss sandblasid eda hreinsad & annan sambaerilegan

hatt og tvigrunnad med alkid-oliubundnum ry8varnargrun

ni.

Stal til notkunar utanhuss skal heitgalvanhidad og skal purr-

filmupykkt zinkhudar vera >=90micron

Sudur:

Oll rafsuduvinna skal unnin af ménnun sem hafa til pess til-

skilin réttindi skv. IST/EN287-1/2

Suduefni skal uppfylla krofur DS317.1 eda sambzerilegra
stadla.

Suduferlar skulu vera skv. IST/EN1288

Allar rafsudur skulu a.m.k. vera i flokki C skv. IST EN25817

Oll suduvinna skal uppfylla stadal DS316 (prEN 1011)

Festingar:
Allir boltar til festingar & timbri eda stali skulu vera i styrk-

leikaflokki >=8.8 og heitgalvanhudadir med purrfilmupykkt

>= 45micron

Undir allar boltarser sem koma ad tré skal setja heitgalvan-

hadadar ferhyrndar stalskinnur sem uppfylla eftirffarandi:
breidd=hae® >= 3 x pvermal bolta
pykkt >= pvermal bolta/ 3

Allur saumur i pakvirki skal vera heitgalvanhadadur

Stadsetning boltagata i stalplotum:
Eftirfarandi eru lagmarkskrofur:

___d=pvermal
gats

KENNISNID

LARETT SNIP | STEYPTA VEGGI
Almennar reglur um larétta bendingu:
(Ath. l66rétt bending er ekki synd)

TREVIRKI

ALMENNT

Burdarvidir:

- Styrkleikaflokkur er DK18 fyrir furu og greni, nema annaé sé
sérstaklega tilgreint

« Styrkleikaflokkur er L40 fyrir limtré

- Isteypta sperruenda og annan évarinn vid skal verja med
tveimur umferdum af vidurkenndri grunnfiavom

« Setja skal asfaltpappa & milli begar timbur leggst ad steypu

bakklaedning:

« pak klzebist timburboréum 25x150. Negling er 3 stk. skot-
naglar 28/65 me?d limi (eda 31/75 an lims) i hvert bord
og i hverja sperru. Ekki ma skeyta meira en prju bor6 saman
i pversnidi

+ Ofan a bordakladningu kemur asfaltpappi. Hefta skal
pappa vid bordaklaedningu par sem pappalGg skarast
(lagmarksskorun 10cm) og komi plastbordi undir hefti

- Ef efsta lag pakkleedningar er barustal (galv. eda aluzink) skal
pad neglast vid bor8aklaedningu med heitgalvanhuduéum
kambpaksaum 4,2/65 med gimmipéttingu. Fyrsta naglarod
kemur i fyrsta bord vid pakbran, naesta ré0 i naesta bord par
fyrir ofan (15cm), pridja rod er i 5 bord nedanfra og fjoréa rod
kemur i 6 bord nedanfra pakbrun og sidan koma radir med
60cm millibili upp ad kili. Fra géflum skal baeta vid naglarod a
milli pessara sem fyrr eru taldar og skulu pessar naglaradir na
1,5m inn a paki®. | 6llum naglar6dum skal neglt i adra hverja
habaru. Plotur skarist um a.m.k. 1%z baru. Aukanagli komi milli
naglarada & plétusamskeytum. Vixla skal neglingu milli rada
pannig ad naglar komi i allar barur

« Eftirfarandi eru lagmarkskrofur:

2
é@‘(\‘
al=15d &
a2=10d , ¥
g %1:10:1
X ~ a3=10d
¢ ;fof
y/a
z/// % = \éﬂ{b
o a1=7d &
o a2=2d  °
: At . a3=4d
L 1 33\ d=pvermal @ /a1= 4d
10d 10d nagla/skrafu =9 % a9=Ad
a3=2d

NS
\\ >/= — g;

N | A
~ d=bvermal

7d /d bolta

U-jarn K10 med sama

millibili og larétt jarn
/ veggbendingar

Skeytilengd / / 2K10 ’ 500 .
L AL 1 1
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e 3 ; 500 | 3
=4 U-jarn K10 med sama
g I millibili og larétt jarn £ Nl
@ veggbendingar
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i Pl f U-jarn K10 med sama T l f
/— millibili og larétt jam
§ P veggbendingar 2K12\ / 2K12 §
\ 1\ 7 /| U-jarn K10 med sama //
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- veggbendingar
N2 o124
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begar veggir bendast med
! einfaldri grind skal grind T ke Vinklar K10, L=500+500; ‘
koma sem naest ytri brun g sama bil milli vinkla og la-
& Utveggjum, en i midju =3 / réttra jarna veggbendingar
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T, \ Beygist a vixI Vinklar K10, L=500+500, ganga /
2 inn i vegg a vixl inni vegg. Sama bil milli vinkla
a og laréttra jarna veggbendingar
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STEYPUVIRKI

STEYPA

Almennt:

Alla steypu skal titra pannig ad tryggt sé ad steypuldég myndi

eina einsleita sampjappada heild

« Sigmal steypu skal vera 5-10cm an pjainiefna, en 10-15cm
med sérvirkum pjalniefnum

« Loftinnihald skal vera 5-6%, maelt rétt fyrir niburiogn (eftir
daelingu ef deelt er)

» Vatnssementstalan skal uppfylla v/s<=0,55

« Hamarkskornasteerd er 32mm

- Sementsmagn (s) i utisteypu uppfylli: 300kg/m*<s<350kg/m®

+ Sérskilyrdi fyrir steypu sem verdur fyrir verulegum vedrunar-
og/eda saltahrifum eru: 350kg/m*<s<400kg/m*

« Sérvirk pjalniefni ma einungis nota eftir ad buid er ad blanda
loftblendi i steypuna. Pjalniefni skulu vidurkennd af bygginga-

yfirvoldum og skal fylgja leidarvisum i hvivetna vi6 notkun STEYPUSTY RKTARSTAL
 bykkleikaflokkur er PF
» Framkveemdaflokkur er B ALMENNT
Efnisgaebi:
« [ST10 GILDIR UM OLL ONNUR ATRIBDI STEYPUVINNU EN - Steypustyrktarstal er kambstal (merkt K & teikningum) Ks500,
HER ERU UPP TALIN skal vera suduhaeft med skridmork >=500MPa
» Alit stal sem notad er i lykkjur, kréka og vinkla er subuhaeft
Brotpolsflokkar: kambstal (merkt K a teikningum) Ks500s med skridmork
« Ekki ma nota leegri brotpolsflokka en skv. eftirfarandi toflu: >=500MPa
« Rafso8in bendinet skulu vera ur kalddregnu sléttu stali med
Byggingarhlutar Flokkur lagmarkstogpol 500MPa m.v. hlutfallslega lengdaraukningu
Grofsteypa, t.d. prifalag undir undirstodur C16 <=0,2%. Bendinet ma ekki sj6da a byggingarstad
Perlusteypa, t.d. asteypulag ofan & holpi. C30
Undirst68ur C25 BENDING
Plétur a fyllingu C25 Almenn bending:
Sjalfberandi plotur C25 « Undirstodur sem fylit er ad bendast aimennt med 2K12 efst
Innveggir C25 og nedst. Ef haed undirstada fer yfir 1,5m kemur einfold grind
Utveggir vié hefdbundin vedrunarskilyrdi C25 #K10c/c250 i midju
= Almenn bending platna a fyllingu er #K10¢/c300 | midju
Onnur steypa C30 « Almenn bending utveggja er K10c/c300 larétt

og K10c/c300 I66rétt vid Gtbr. nema annad se tilgr. & teikn.

STEYPUMOT OG STEYPUVINNA

Steypumot:

Taka skal tillit til pess vié motasmidi ad alla steypu skal titra
« Bita- og plétumot skulu hafa yfirhaed L/30C af flarleegd (L)

» Almenn bending innveggja er #K10c/c250 i midju

milli fastra punkta Krofur til efnis og vinnu:
- Tryggja parf vatnspéttleika steypuskila, t.d. med skerlasum » Bendistal skal vera hreint og an lausrar ryd- eda volsunar-
ogl/eda plast-steypuskilalistum hudar
» Hreinsa parf burt hroéngl og 6pétta steypi. a8ur en mot « Almennt skal ekki skeyta meira en pridja hvert jam i sama
koma ad steypuskilum pversnidi
« Hreinsa skal mot af sagi og 68rum 6hreirindum og veeta « Bendistali skal haldid i réttri fiarlaegd fra motum med par til
adur en steypuvinna hefst gerbum klossum eda stolum
« Ef listar koma i mét skal steypuhula midud vid innri brun peirra
Steypuvinna og adhlynning: « Ymsar kennistaerdir - tolur eru laggildi i mm:
- Dreifa skal steypu eins jafnt i mot og kosiur er. Veggi skal .C3
steypa | 30-40cm laréttum 15gum og skal ad jafnadi byrja e & | = | %
vi® horn. Titra skal hvert nytt lag saman vid eldra lag _ /g % ?’ . f D
« Allri steypu skal halda rakri og verja utbornun i a.mk. 7 sol- e Sudur Vi ¢ i B I
arhringa eftir nidurlégn (vatnspéttri steypu i 14 sélarhringa) =
« Vid steypuvinnu i kulda (utihitastig <= 3°C) skal hafa teekni- o d C2 d} d
blad Rb Eq.003.0 fra Rannsoknast. Byggingaiénadarins til S
hliésjonar ("Vetrarsteypa" - név. 1998) = o B 0 p© - Dmi
+ Fallhaed steypu skal ekki vera meiri en 3,5m L )) QI d~ B 0 [n
- Tengi skulu losud eda slitin pannig ad innsteyptur hluti ;T—/
peirra sé a.m.k. 20mm inn i vegg. Sar skal holufylla med et el >
sementsbundnu péttiefni
« Ekki ma setja steypuskil annars stadar en synt er a teikn- Bendistal Dmin | Skeytil. | A>= B>=
ingum nema med leyfi hdnnudar K8 _ 24 400 35 25
« Eldri steypuskil skulu hreinsud og veett p a. pau séu raka- K10 30 400 35 25
mettud, en po snertipurr, adur en steypt er ad peim K12 36 480 35 25
« Hamarks sélarhringslaekkun yfirbordshita steypu er 10°C K16 48 640 35 25
K20 60 800 40 25
K25 Fi, 1000 50 25
K32 96 1280 64 32
Rafsodin bendinet Stal @5 | Stal @6 | Stal @7 | Stal @8
Skeytil. pverjarna 150 150 200 200
Skeytil. burdarjama 300 300 300 300
Steypuhula C1-C3>| C1> Cc2> C3>
Jardfyll. ab steypu 50 35 50
Plotur og bitar inni
Plétur og bitar uti 35
Sulur og veggir inni 35
Sulur og veggir uti 35
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