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Sudurhlid-timburgrind 1:50

Skyringar:

Stodir sem janga heilar & milli botnstykkis og yfirstykkis eru skrafadar
med 2x120mm skrifum ad nedan og ofan og styrklar med BMF "vinklum”
90 sja deili 1 og 2.

Nedri reim ‘zslist i golfbita med 100mm rydfrium skrifum vid hverja stod.
9mm krossvid & vegggrindur skal negla med heitgalvinserudum saum_ |
reimum (nedan og ofan), samskeyti og i plétur sem koma & Gthorn skal bil
a milli nagla vera 150mm & 66rum stédum skal bil & milli nagla vera
200mm

Oll mal eru * millimetrum
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12mm krosvidur beggja

vegna. Negling 2x15 stk.

45x95mm stod 40/50 kambsaumur.
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Austurhlid-timburgrind 1:50
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BMF vinkill KR285 beggja
vegna. Festur med M12
bordaboltum i sperru og

: % bita.
Deili 2 \
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M.kv.: 1:20 BMF "vinkill" 90. 1 stk &
ofanverda stod. Negling
4x3 stk 40/50
kambsaumur.

9mm krosvidur til stifingar
a vegggrind.

. llL—BMF "vinkill" 90. 1 stk &
EI[T‘ nedanverda stod. Negling
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BMF bjalkaskor. Festur med
M12 bordaboltum og
kambsaum i sperru og

R maenisbita.

Deili 1
M.kv.: 1:20

SKYRINGAR:

Allt burartimbur skal standast IST DS 413.5 Utgafa en pad eru stadlar iST INSTA 142 og
EN 519

annars vegar fyrir Gtlitsstyrktarflokkun og hins vegar fyrir vélstyrkarflokkun.

Kréfurnar fyrir timbur eru ad mestu leyti eins,

en pessir nyju stadlar gilda i Evrépu og eru samraemdir alpjodlegu vidskiptaumhverfi.
Timbur sem er merkt pessum sté8lum uppfyllir byggingarreglugerd.

Allar festingar skulu vera galvaniseradar efa ridfriar.

Utan a dtveggjagrind komi 9 mm krossviur. Hann skal negldur vid grind med 2 " ndglum
c/c 200 mm.

Bor6akleedning skal negla vid hverja sperru med 2 stk 3 " néglum.

GLUGGAR OG HURBIR:

Efni glugga og hurda hardvidur mahogny eda sambaerilegt.

Yfirbordsmedhdndlun med partilgerdri oliu.

2 falt K-gler i gluggum og hurdum.

Gluggar og hurdir festist tryggilega i veggjagrindur og pétting milli glugga og burdargrindur
skal vera steinull og limkitti. Krossvidur sem klseddur er & grind skal falla inni sagada eda
freesta rauf a hlidum glugga og hurda. Opanleg fég eru hlidarhengd ( nema & badherbergi)
og skulu gluggajarn og stormjarn vera traust, en pé verdur ad vera audvelt ad opna ef nota
parf glugga sem flottaleid.

Hurdir opnast allar ut..

ALAG:

Utveggir 0,40 W / m2 °C

Pak 0,20 W/ m?°C

Golf 0,30 W/ m2 °C

Glugga vegié medaltal k-gler 2,00 W / m? °C
Hurdir 3,00 W/ m?°C

Utveggir vegi® medaltal 0,85 W / m? °C
Rakasperra hafi Pamgildi min 500
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